Fiche technique 

«Dedans c'est pas Dehors  »   

Par  la  compagnie « J'ai mon toit qui perce »

1.0 Horaire de montage et équipe technique

L’horaire de montage et l’équipe technique nécessaire dépendent des facilités du théâtre.

!!! Si on joue en scolaire, il est indispensable de prémonter l'aveil. Montage effectué par vos régisseurs d'après un plan que j'aurais effectué en accord avec votre salle et votre parc de materiel lumière.!!!!

 Le jour du spectacle : (si la repésentation est en soirée)

2 services de 4 heures

Prévoir   - une personne pour aider au déchargement

- 2 techniciens lumière : 2 services 

- et un technicien son : 1 service.

Matin : Prévoir 2 techniciens lumière : 1 service

Ouverture des portes :  La décision sera prise ensemble.

Prévoir un technicien pendant le spectacle.

Durée du spectacle : +/-60 minutes 

Démontage et chargement : 1 heures,  2 personnes fournies par l’organisateur.

2.0
Fourni par l’organisateur/trice

Un plan technique de la salle (avant notre arrivée!!!!)

(Plan à l’échelle 1/25, 1/50).

2.1 Equipement technique requis

Plateau :
-Pendrillons noirs fond de scène et pendrillons                                  


latéraux à l'allemande 

                      - Tapis de danse noir sur tout le plateau

                                                      - Hauteur : 3,2m  minimum 


 - Ouverture :
7,5 m minimum


 - Profondeur :5m  Minimum

2.2 Lumières

- 4 RAC. graduables avec DMX.

- 1 jeu d’orgue à mémoires

-  24 circuits graduables de 2 KW.

 - 17 PC  1KW.  + crochets.
- 2 DEC.  courte 1 KW  + crochets.

- 6  PAR 1 KW. (CP CP 62) 

 - crochets, Triplettes, multi., rallonges de 25m., 10m. et 5m. en quantité suffisante pour alimenter la salle

Obscurité complète requise pour la bonne marche du spectacle !

2.3 Son( adapté à la salle)

- Une table de mix. Avec minimun 2 entrées stéréo pour les CD

 - 2 HP  façade : soit HP amplifiés soit prévoir un ampli. 2 lecteur CD avec auto-pause.

2.4 Régie

Les consoles son et éclairage doivent être installées en salle cote à cote

3.0
Matériel apporté par la compagnie

4.0
Divers

Prévoir un échafaudage ou un élévateur (type génie) ou une échelle pour  le réglage des projecteurs .

5.0
Loges

Pour deux artistes avec lavabo, table et chaises, miroirs, douches et serviettes, toilettes et chauffage en hiver.

Si possible : bouteilles d’eau minérale, jus de fruit, boissons chaudes et petite collation (fruits frais et/ou secs,…)

6.0
Contacts
 Directeur technique : Thyl BENIEST







 tel : 0032 476 20 90 38







fax : 0032 2735 20 25

                                                                 e-mail :  thyl_narara@hotmail.com
Cette fiche technique correspond à une installation minimun. Elle est complémentaire au contrat et doit être signée pour accord avant de conclure la date  . N’hésitez pas à nous contacter si l’un des points vous pose problème. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

